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Na podstawie rozporzqdzenia Wnistra Infrastntktury z dnia 8 listopada 2004 roku w 
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bu- 
dowlanych (Dz U Nr 249 z 2004 roku pozycja 2497) w wyniku postqpowania aproba- 
cyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie na 
wniosek firmy 

PI-zetw6rstwo Two,-zyw Sztucznych i ~ lusarstwo TABOSS 

Tadeusz Soja 

48-303 Nysa, ul. Nowowiejska 21 

stwierdza siq przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie 

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej CNTK. 

Termin waznosci Dyrektor 

30 listopada 20 10 r 

Warszawa, 30 listopada 2005 r 

Doklilnent A~I-obiit), Trc lu~icznq CNTK AT/09-20U5-0U05-01 za\hriera 15 stron 
Tekst tego dokument~i kopio\vac' rnoala tylho \A( caioici Publlkowan~e lub ~~po\vszeclul ia~~ie  \\I hazdrl llulej fomlle t i de -  
11lcritO\\. tehst~i Aprobat~  Tcclu~icmej:  \~,~/m?iga pisenmego uzgodnle~~la z Centnlm Nauko\\~o-'Iecluliczn\~m Kolgilict\\-a 
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1 Przedmiot aprobaty 

1.1 Charakterystyka techniczna 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest geokrata TABOSS, ktora wykonana jest z 

szeregu tasm z polietylenu wysokiej gqstosci (PEHD), dwustronnie teksturowanych o gru- 

bosci Od 1,4 do 2,0 mm. Tasmy polqczone sq jednorzedowymi ultradiwiekowymi zgrze- 

inami, rozmieszczonymi prostopadle do wzdhznych osi tasm w taki sposob, i e  po rozloie- 

niu tworzq przestrzennq elastycznq siatkq o strukturze komorkowej. Standardowo zgrzewy 

rozmieszczone sq co 340 do 680 rnrn 

Wysokosc geokraty TABOSS odpowiada szerokoici tasm i wynosi 50 mm, 75 mm, I00 rnm, 

150 mm, 200 mm i 300 mm Inne wysokosci wykonywane sq na zamowienie odbiorcy. 

Geokrata TABOSS produkowana jest w sekcjach (odcinkach) skladajqcych siq z 62 tasm Po- 

wierzchnie sekcji po rozloieniu wynoszq. 16,12 rn2 dla geokraty o malych geokomorkach i 

32,24 m2 dla geokraty o duiych geokom6rkach. Poszczegolne sekcje lqczone sq za pomocq 

tasm samozaciskowych z poliamidu (PA 66). 

Odmianq Geokraty TABOSS stanowi wyrob z tasm perforowanych. W zaleznosci od rodzaju 

perforacji wyroznia sie: 

- geokratq TABOSS perforowanq Tmp - o malych komorkach lub Tdp - o duiych komor- 

kach, 

- geokrata TAI3OSS perforowanq przez nacinanie Tmn -- o malych komorkach lub 

Tdn - o duiych komorkach 

1.2 Oznaczenia i klasyfikacja wyro bu 

Oznaczenie, usytuowane na wyrobie (w przypadku uzasadnionej niemoiliwosci na etykiecie 

zbiorczej dolqczanej do dostarczanej partii towaru) powinno zawierac. 

nazwe wyrobu: geokrata TABOSS, 

- rodzaj surowca: HDPE - polietylen wysoluej gestosci, 

- wymiary wyrobu: dhgosc, szerokosc i wysokosc sekcji, 

-- Nr Aprobaty Technicznej CNTK, 




























